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1) Montera beslagen HW310-25 med 
skruvhålen riktade ca 45° framåt. Besla-
gen ska sitta på utsidan av tyget. Slacka 
ev. tyget innan montering och justera 
efteråt. 
Notera att slitage på klädseln kan 
uppstå efter en tids användande av 
beslaget. Detta är ingen säkerhetsrisk.

2) Skruva fast hygienbältet i beslagen. 
Storleken ska vara anpassad så att 
respektive bältesdel möts på mitten 
när spännet stängt och bältet åtdraget. 
Bältet monteras strax under bröstkorgen 
och armarna skall vara utanför. Drag åt 
fästskruvarna på insidan hårt.

3) Drag åt skruvarna hårt på varje sida 
när du försäkrat dig om att bältet sitter 
där det ska. Gör ett kraftigt dragtest för 
att kontrollera att beslaget inte rör sig.

Varning!
Lämna aldrig en person ensam med hygienbältet fastspännt. Ett stöd för bäckenet 
måste alltid användas i kombination med hygienbältet monterat för överkroppen.

Montering för överkroppen

Montering för bäckenet

1) Montera beslagen HW310-25 med 
lås-skruven på stolens insida. Skruvhålet 
skall vara horisontellt. Drag åt hårt med 
skruven på insidan.

2) Kontrollera vilken längd användaren 
behöver. Fäst hygienbältet i beslagen.  
Storleken ska vara anpassad så att 
bältesdelarna möts på mitten när spännet 
är stängt och bältet åtdraget. 

3) Drag åt skruvarna hårt på varje sida 
när du försäkrat dig om att bältet sitter 
där det ska. Gör ett dragtest för att 
kontrollera att beslaget inte rör sig.

Monteringsanvisning 
Hygienbälte Bodypoint på Dusch- och toalettstol Swift Mobil

Anvisningen avser Hygienbälte art.nr BB101M-25, BB101L-25 och Duschstol art.nr 80209400, 80209410


